冷凝水试验箱的特色是什么？
冷凝水试验箱控制器采用彩色型原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型，中英文表示及320×240点的图形之广视角，高对比附可调背光功能之温湿度同时可程控器，具100组程序1000段次记忆，每段99Hour59Min，每段可循环999次，可任意分割设定，并附多组PID控制功能。
冷冻系统：风冷或水冷式欧美原装进口半封闭或全封闭压缩机组,散热片式。自动负载容量调整蒸发器。加热系统：加热器:不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式。冷凝水试验箱安全保护装置：无熔丝过载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热干烧, 箱内超温警报系统. 标准配置： 观视窗(45×30cm), 测试孔(￠50×1只), 试料架(2组) 超温保护器, 视窗灯等。  
冷凝水试验箱是满足GM,FORD等汽车冷凝水试验标准.符合ISO 6270-2,DIN 50017,DIN50018 的标准完成冷凝水试验的试验箱。试验所需的去除矿物质的水被均匀的洒在试验箱底部的玻璃片上,试验箱底部水量:2L≤0.67%(体积百分比)随后,专用大面积加热栅格通过间接加热提供蒸发条件。SO2是在试验开始时加入的1.0～2.0L。
